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安全データシート 

 

 

1. 化学品及び会社情報 

製品名 : 0.005mol/L 硫酸(N/100) 
 

会社情報 
会社名                           ： 関東化学株式会社 

住 所                           ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1 

担当部門                         ： 試薬事業本部 企画管理部 資料課 

電話番号                         ： (0120)260-489 

ＦＡＸ番号                       ： (03)3241-1047 

メールアドレス                   ： BC32@kanto.co.jp 

 
 

整理番号 : 37886  

推奨用途 : 試験研究用 

使用上の制限 : 推奨用途以外で使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと。 

2. 危険有害性の要約 

GHS 分類 

健康に対する有害性 皮膚腐食性／刺激性 区分 2 

 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2A 

 
 

絵表示 

 

     

注意喚起語 : 警告 

危険有害性情報 : 皮膚刺激 

強い眼刺激 

 

注意書き 

安全対策 : 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。 

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 

応急措置 : 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。 

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを

着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

特別な処置が必要である(このラベルの補足的な応急措置の説明を見よ)。 

皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 
 

3. 組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別 : 混合物 
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化学名 濃度 (%) 化学式 
官報公示整理番号 

CAS RN 
化審法番号 安衛法番号 

硫酸 0.05 H2SO4 1-430 既存化学物質 7664-93-9 

水 > 99 H2O - - 7732-18-5 

4. 応急措置 
応急措置 

吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気の場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。 

皮膚に付着した場合 : 直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。 

眼に入った場合 : 直ちに流水で 15 分間以上洗い流し、必要に応じて眼科医の処置を受け

る。 

飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、コップ 1-2 杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに

医師の処置を受ける。無理にはかせてはならない。 

応急措置をする者の保護 : 救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。 
 
 

5. 火災時の措置 

適切な消火剤 : この製品自体は、燃焼しない。 

使ってはならない消火剤 : 水 

消火方法 : 速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および周

囲に散水して冷却する。 

消火を行う者の保護 : 呼吸保護具を着用する。 
 

6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置 

一般的措置 : 作業の際は適切な保護具を着用し、漏洩した液が皮膚に付着したり、蒸

気を吸入しないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。

漏洩した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁

止する。 
 
 
 
 

環境に対する注意事項 

環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川などに排出され、環境へ影響を起こさないように注

意する。大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理され

ずに環境へ流出しないように注意する。 
 

封じ込め及び浄化の方法及び機材 

封じ込め方法 : 漏洩した液はけいそう土などに吸着させて、空容器に回収する。漏洩し

た場所は水酸化カルシウム、炭酸ナトリウムなどの水溶液を用いて処理

し、多量の水を用いて洗い流す。 

二次災害の防止策 : 有機物、可燃物と接触させない。 

7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

技術的対策 : 皮膚に付けたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。 

安全取扱注意事項 : みだりにエアロゾル、蒸気が発生しないように取扱う。 

酸化性物質であるため、有機物などと接触しないように取扱う。 
 

保管 

安全な保管条件 : 容器は密栓して冷暗所に保管する。 

可燃物と隔離して貯蔵する。 
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安全な容器包装材料 : ガラス、ふっ素樹脂、ポリエチレン。 

8. ばく露防止及び保護措置 
 

硫酸 

産衛学会 上限 1 mg/m³  

ACGIH TWA 0.2 mg/m³ (T)  
 

設備対策 : 取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装

置を使用する。 

保護具 
 
 

 

呼吸用保護具 : 防毒マスク（酸性ガス用）または送気マスク 
 

 

手の保護具 : 不浸透性保護手袋 
 

 

眼の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡 
 
 

皮膚及び身体の保護具 : 保護衣（長袖作業衣）、保護長靴、保護服等 
 

 

 

 

 

9. 物理的及び化学的性質 

物理状態 : 液体 

色 : 無色 

臭い : 無臭 

pH : 2.1 (25℃) 

融点 : -0.6 °C (1.22%硫酸として) 

凝固点 : データなし 

沸点 : 100.3 °C (2.08%硫酸として) 

引火点 : データなし 

自然発火点 : データなし 

分解温度 : データなし 

可燃性 : 不燃性 

蒸気圧 : データなし 

相対密度 : データなし 

密度 : 1.0051 g/cm³ (20℃)(1%硫酸として) 

相対ガス密度 : データなし 

溶解度 : 水: 自由に混合。 

有機溶剤: 有機溶剤と反応する。 

n-オクタノール/水分配係数 (log 

Pow) 

: データなし 

爆発限界 (Vol-%) : データなし 

動粘性率 : データなし 

粒子特性 : データなし 

10. 安定性及び反応性 

反応性 : 強酸化剤で可燃性物質や還元性物質と反応する。 

強酸で多くの金属を腐食する。 

化学的安定性 : 通常条件で安定である。 

危険有害反応可能性 : 多くの金属を腐食し、その際に可燃性の水素ガスを発生する。 

加熱すると刺激性または有毒なヒュームやガス(硫黄酸化物)が発生するこ

とがある。 
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避けるべき条件 : 日光、熱。 

混触危険物質 : アルカリ性物質、可燃性物質、還元性物質、金属類。 

危険有害な分解生成物 : 硫黄酸化物。 

11. 有害性情報 

急性毒性 (経口) : 区分に該当しない 

ATEmix>2000 mg/kg 

急性毒性 (経皮) : 区分に該当しない 

ATEmix>2000 mg/kg 

急性毒性 (吸入) : 区分に該当しない (気体) 

区分に該当しない (蒸気) 

ATEmix>20 mg/L 

区分に該当しない (粉じん、ミスト) 

ATEmix>5 mg/L 
 

皮膚腐食性／刺激性 : 皮膚刺激 

硫酸 : 腐食性及び刺激性を有し、十分な濃度でばく露した後には皮膚、眼

及び消化管に直接的な局所影響を生じる。高濃度でのばく露は組織を急速

に破壊し、重度の火傷を生じる。よって、区分 1B とした。 

硫酸の含有量はカットオフ値以下であるが、本製品の pH(25℃)は 2.1 であ

り強い酸性を示すことから、区分 2 とした。 
 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激

性 

: 強い眼刺激 

硫酸 : 皮膚腐食性/刺激性で区分 1B である。よって、区分 1 とした。 

硫酸の含有量はカットオフ値以下であるが、本製品の pH(25℃)は 2.1 であ

り強い酸性を示すことから、区分 2A とした。 
 

呼吸器感作性 : 区分に該当しない 

硫酸の呼吸器感作性は不明であるが、その含有量はカットオフ値以下であ

る。 

皮膚感作性 : 区分に該当しない 

硫酸 : 一般に皮膚の重度の刺激や火傷は接触アレルギーが起こりやすい状

況をつくることが知られているが、硫酸ばく露後の皮膚刺激や火傷による

二次的な皮膚感作性の報告はない。よって、区分に該当しないとした。 
 

生殖細胞変異原性 : 区分に該当しない 

硫酸の生殖細胞変異原性は不明であるが、その含有量はカットオフ値以下

である。 
 

発がん性 : 区分に該当しない 

硫酸 : 硫酸を含む強無機酸のミストに対して、IARC でグループ 1 に、NTP

で K に、ACGIH で A2 に、それぞれ分類されている。しかし、ミスト(エア

ロゾル)の吸入曝露による気道の障害が認められる場合に限られることか

ら、分類できないとした。 

しかしながら、硫酸の含有量はカットオフ値以下である。 
 

生殖毒性 : 区分に該当しない 

硫酸 : 硫酸は接触部位で直接作用する毒物であり、酸そのものが吸収され

て全身に分布するわけではないと考えられる。したがって、いずれの経路

によってもばく露後に硫酸が雌雄の生殖器官に硫酸として到達するとは考

えにくい。また、イオン化した硫酸イオンは含硫アミノ酸の正常な代謝産

物として尿中に過剰排泄されることもあり、毒性学的に特別な役割を果た

すことはないと考えられるとの報告がある。これより、区分に該当しない

とした。 
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特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分に該当しない 

硫酸 : 硫酸を吸入したヒトでは鼻汁分泌、くしゃみ、喉と胸骨の後ろの灼

熱感に続き、咳、呼吸困難(時に声帯の攣縮を伴う)、気管支炎の症例報告

がある。高濃度ばく露では血液の混じった鼻汁及び喀痰、喀血及び胃炎が

みられた。これらの他、硫酸に吸入ばく露した結果、呼吸器症状を発症し

た症例報告は多数ある。また、ボランティアを用いた単回吸入ばく露試験

において、0.38 mg/m3 以上の硫酸にばく露中に深く吸入しながら運動した

ヒトで咳が出たとの報告、0.45 mg/m3 の硫酸にばく露 24 時間後のボラン

ティアで気道反応の亢進がみられたとの報告、0.45 mg/m3ばく露と 1.0 

mg/m3 ばく露で喉の刺激を生じたとの報告等がある。硫酸濃度が 3 mg/m3

以上のばく露ではラ音と気管支収縮を生じたとの報告がある。よって、区

分 1(呼吸器)とした。 

しかしながら、硫酸の含有量はカットオフ値以下である。 
 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分に該当しない 

硫酸 : ラット(雌)を用いた 28 日間反復吸入(ミスト)ばく露試験(6 時間/

日、5 日/週)において、0.3 mg/m3(ガイダンス換算値：0.000067 

mg/L/6h、区分 1 の範囲)以上で喉頭の扁平上皮化生がみられ、1.38 

mg/m3(ガイダンス換算値：0.0003 mg/L/6h、区分 1 の範囲)以上で喉頭上皮

の細胞増殖がみられたとの報告がある。また、ラット(雄)を用いた 82 日間

反復吸入ばく露試験(8 時間/日)において、2 mg/m3(ガイダンス換算値：

0.0018 mg/L/6h、区分 1 の範囲)以上で肺胞上皮細胞(主に肺胞管)の肥大が

みられたとの報告がある。よって、区分 1(呼吸器)とした。 

しかしながら、硫酸の含有量はカットオフ値以下である。 
 

誤えん有害性 : 分類できない 

12. 環境影響情報 

生態毒性 

水生環境有害性 短期（急性） : 区分に該当しない 

魚類 LC50m>100 mg/L 

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分に該当しない 

魚類 EqNOECm>1 mg/L 

残留性・分解性 

追加情報なし 

生体蓄積性 

追加情報なし 

土壌中の移動性 

追加情報なし 

オゾン層への有害性 

オゾン層への有害性 : 分類できない 

13. 廃棄上の注意 

残余廃棄物 : 中和法 : 

徐々に石灰乳などの攪拌溶液に加え中和させた後、多量の水で希釈し

て処理する。 

または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をす

る。 

汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。 
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14. 輸送上の注意 

国際規制 
 

海上輸送(IMDG) 

国連番号 (IMDG) : 非該当 

正式品名 (IMDG) : 非該当 

容器等級(IMDG) : 非該当 

輸送危険物分類 (IMDG) : 非該当 

航空輸送(IATA) 

国連番号 (IATA) : 非該当 

正式品名 (IATA) : 非該当 

容器等級 (IATA) : 非該当 

輸送危険物分類 (IATA) : 非該当 
 

海洋汚染物質 : 非該当 
 

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 

汚染物質カテゴリー : Z 
 

国内規制 

陸上規制 : 消防法、毒物及び劇物取締法、道路法の規定に従う。 

その他の情報 : 補足情報なし 

15. 適用法令 

国内法令 

労働安全衛生法 : 非該当 

毒物及び劇物取締法 : 非該当 

大気汚染防止法 : 特定物質（法第１７条第１項、施行令第１０条） 

海洋汚染防止法 : 有害液体物質（Ｚ類同等の物質）（環境省告示第１４８号第３号） 

化学物質排出把握管理促進法(PRTR

法) 

: 非該当 

 

16. その他の情報 

参考文献 : NITE 化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP)､独立行政法人製

品評価技術基盤機構。 

化学大辞典 共立出版社（1963）。 

化学物質の危険・有害物便覧、厚生労働省安全衛生部監修 中央労働

災害防止協会（2000-2001）。 

危険物ハンドブック、ギュンター・ホンメル編 シュプリンガ-・フ

ェアラーク東京（1991）。 

毒劇物基準関係通知集改訂増補版 毒物劇物関係法令研究会監修 薬

務公報社（2000）。 

17726 の化学商品、化学工業日報社（2026）。 
 
 

＊この安全データシートは、各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅してい

るものではありませんので、取り扱いには充分注意して下さい。なお、注意事項は通常の取扱いを対象としたも

のであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。また、含有量、

物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は、情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

この安全データシート(SDS)は、JIS Z 7253:2019 に基づいて作成しております｡ 
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